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DiskStation DS213

Synology® DiskStation DS213 to wielofunkcyjny, 2-kieszeniowy serwer
NAS dla grup roboczych i biur, a w szczegdlnosci dla uzytkownikow,
ktorzy potrzebujg ekonomicznych funkcji udostepniania i ochrony
danych oraz zwiekszonej produktywnosci dzieki wszechstronnym
aplikacjom biurowym.

Najwazniejsze cechy Optymalny wspétczynnik ceny do wydajnosci
Synology DS213 w konfiguracji RAID 1 w srodowisku Windows® uzyskuje srednig

i szybko$¢ odczytu 108,41 MB/s i sredniq szybkos$¢ zapisu 65,36 MB/s'. Serwer
+ Optymalny wspotczynnik DiskStation DS213 stanowi niezawodne rozwigzanie w zakresie udostepniania
danych z prostym w obstudze interfejsem oraz wszechstronnymi aplikacjami

BRI CB UL biurowymi, w tym kompletnym systemem tworzenia kopii zapasowych, dzieki

. Gniazdo SuperSpeed USB 3.0 ktérym jest jednym z najbardziej warto$ciowych 2-kieszeniowych urzgdzehn NAS
dostepnych obecnie na rynku.
. Efektywne rozwiqzanie do Dzieki obstudze tgcznosci USB 3.0, ktéra zapewnia szybkos$¢ transmisji do 5 Gb/s,

czyli 10 razy wiekszg niz USB 2.0, DS213 szybciej wymienia dane z zewnetrznymi
dyskami twardymi i zuzywa mniej energii. Mozliwo$¢ wymiany dyskéw bez
« Bezproblemowa instalacja wytgczania urzgdzenia utatwia prace konserwacyjne.

kopii zapasowych

systemu Efektywne rozwiqzanie do kopii zapasowych

Serwer Synology DS213 stanowi centralne miejsce przechowywania kopii
zapasowych konsolidujgce pofragmentowane dane bez struktury przez
DiskStation Manager (DSM) sie¢. Uzytkownicy komputerdw typu PC mogg tworzy¢ kopie zapasowq
swoich danych na serwerze Synology DS213 za pomocqg bezptatnego
oprogramowania Synology Data Replicator, a uzytkownicy systemdw Mac
OS X® mogq korzystac z integraciji z rodzimym rozwigzaniem Apple® Time
Machine®.

« Dziata z systemem Synology

Uruchamiany w przeglgdarce kreator kopii zapasowej umozliwia tworzenie
kopii zapasowej danych z serwera Synology DS213 na innym serwerze Synology
DiskStation, na dowolnym serwerze rsync za posrednictwem potgczenia
szyfrowanego lub na zewnetrznym dysku twardym przy uzyciu potgczenia USB
3.0. Kreator umozliwia takze tatwe tworzenie kopii zapasowej danych serwera
DiskStation online w ustudze Amazon S3® lub STRATO HiDrive. Uzytkownicy mogqg
takze tworzy¢ kopie zapasowe folderéw wspdtdzielonych DiskStation w wielu
wersjach oraz przywracac je przy uzyciu pakietu Synology Time Backup.

Synchronizacja folderu wspdtdzielonego umotzliwia zsynchronizowanie
okreslonego folderu z serwera Synology DS213 z innym serwerem DiskStation —
uaktywniany jest wéwczas mechanizm aktualizacji typu klient-serwer, dziatajgcy
przy kazdym dodaniu lub usunieciu danych na serwerze. Dzieki szyfrowanemu
potgczeniu uzytkownicy mogq bezproblemowo i bezpiecznie udostepniac
dokumenty w biurze lokalnym. W razie awarii serwera DiskStation mozna

btyskawicznie przywrdci¢ dane z kopii zapasowe.

Wtasna ustuga chmurowa Cloud Station daje swobodny dostep do plikdw
na réznych komputerach i umozliwia ich synchronizacje. Na wypadek
omytkowego usuniecia lub jakichkolwiek zmian Cloud Station przechowuje
wiele wersji dokumentow.
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Rysunek 1) Cloud Station
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synchronizuje dane uzytkownikdw z kilku
komputeréw PC i Mac, zwiekszajgc
efektywnos¢ pracy biura.

Wszechstronne aplikacje biurowe

Synology DiskStation DS213 dziata z cenionym, wielozadaniowym systemem
operacyjnym Synology DiskStation Manager (DSM). Model DS213 oferuje
wszechstronng kolekcje aplikacji biznesowych. Dziatajgce aplikacje mozna
wybrac stosownie do wymagan srodowiska firmowego. DS213 zastepuje kilka
réznych tradycyjnych urzgdzen sieciowych i udostepnia zaawansowane
funkcje przeznaczone specjalnie dla grup roboczych i biur, takie jak ochrona
antywirusowa, monitoring wideo, poczta e-mail dostepna w przeglgdarce
internetowej, VPN i ustugi katalogowe LDAP.

Aplikacjami zarzgdza sie w Centrum pakietdéw — jest to portal udostepniajgcy
aplikacje w postaci gotowych do uzycia pakietdw. Rozwigzanie to zapewnia
wysoki stopien integracji oprogramowania i umozliwia prostg instalacje jednym
kliknieciem. DS213 moze by¢ hostem dodatkowych, zatwierdzonych aplikacji
internetowych PHP innych producentdw, takich jak system zarzgdzania tresciq,
system zarzgdzania relacjami z klientami i system handlu elekironicznego.
Umotzliwia to funkcja Web Station z obstugg zawartosci internetowej PHP/
MySQLE.

Bezproblemowa instalacja systemu

Web Assistant to internetowe narzedzie, ktére maksymalnie upraszcza
instalacje kazdego serwera DiskStation. Instalacja odbywa sie w przeglgdarce
internetowej i polega na konfiguracji wszystkich najwazniejszych komponentow
systemu w zaledwie kilku prostych krokach. Widzet Szybki start umozliwia
zapoznanie sie z systemem DSM i jednocze$nie skonfigurowanie go do
natychmiastowego uzytku.

Swiety spokéj dzieki szyfrowaniu danych
Serwer Synology DS213 jest wyposazony w modut szyfrujgcy, ktéry uwalnia

procesor gtdwny od ztozonych obliczen kryptograficznych i dzieki temu pozwala
uzyskac szybszy transfer plikdw na serwerze DiskStation.

Ochrona danych to wazna kwestia w kazdej firmie, niezaleznie od jej wielkosci.
Zaawansowane funkcje dostepne wczesniej tylko w urzgdzeniach klasy
korporacyjnej, obecnie — dzieki serwerowi Synology DS213 — sg dostepne
takze dla matych i srednich firm. DS213 udostepnia szyfrowanie AES z kluczem
256-bitowym na poziomie udziatu sieciowego, aby uniemozliwi¢ dostep do
dyskdéw twardych nieupowaznionym uzytkownikom.

Energooszczedna, cicha konstrukcja zapewniajgca chitodzenie

Serwer Synology DS213 zostat zaprojektowany i skonstruowany ze zwréceniem
szczegdlnej uwagi na efektywne zuzycie energii. Zawiera on wentylator 92x92

i pomystowo opracowany system obiegu powietrza, dzieki ktéremu system
dziata w niskiej tfemperaturze w frybie 24/7, a dzieki tumiqgcej hatas konstrukciji
jest naprawde cichy w porédwnaniu z rozwigzaniami PC. Obstuga funkciji Wake
On LAN/WAN, zaplanowanego o réznych porach wtgczania/wytgczania i
hibernaciji dysku twardego pozwala dodatkowo obnizy¢ zuzycie energii i koszty
eksploatacii.

Wszystkie produkty firmy Synology sq wytwarzane z czesci zgodnych z dyrektywqg
RoHS oraz pakowane w materiaty nadajgce sie do ponownego przetworzenia.
Firma Synology poczuwa sie do globalnej wspdtodpowiedzialnosci za
srodowisko naturalne i nieustannie pracuje nad tym, aby zredukowad
niekorzystny wptyw wytwarzanych przez siebie produktéw na to srodowisko.



Itgcza i przyciski
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Wentylator
————— Gniazdo kart SD

————— Gniazdo USB 2.0 Gniazdo USB 3.0

----- Przycisk Copy Gniazdo LAN

————— Przycisk zasilania Przycisk RESET

Gniazdo
zasilania

Czestotliwos¢ CPU

Mechanizm szyfrowania sprzetowego
Pamiec

Wewnetrzny dysk twardy/SSD
Maksymalna pojemno$¢ wewnetrzna

Wymiana dyskéw twardych podczas
pracy

Interfejs pamieci zewnetrznej
Wymiary (Wys. x Szer. x Gt.)
Waga

LAN

Obstuga sieci bezprzewodowej
Funkcja Wake on LAN/WAN
Natezenie dzwieku?

Napiecie wejsciowe zasilania prgdem
przemiennym

Czestotliwo$¢ zasilania

Zuzycie energii®

Temperatura pracy
Temperatura przechowywania

Wilgotnos$¢ wzgledna

Aplikacje

2,0 GHz

Tak

DDR3 512 MB

2x3,5" lub 2,5" SATA(Il) (dyski twarde nie wchodzg w sktad zestawu)

8 TB (2 dyski twarde 4 TB) (Rzeczywista pojemnos¢ moze by¢ inna, w zaleznosci od typdw wolumendw).
Tak

1x gniazdo USB 2.0, 2x gniazdo USB 3.0, 1x gniazdo karty SD

165 mm x 108 mm x 233,2 mm

1,25 kg

1 x Gigabit

Tak (karty sieci bezprzewodowej USB nie wchodzg w sktad zestawu)
Tak

19,9 dB(A)

Od 100 V do 240 V

Od 50 Hz do 60 Hz, prgd jednofazowy
18,48 W (dostep); 8,28 W (hibernacja HDD)
Od 5°C do 35°C (od 40°F do 95°F)

Od -10°C do 70°C (od 15°F do 155°F)

Od 5% do 95%

File Station
Rozwigzania do kopii zapasowych

Mail Server

FTP Server

Web Station

Serwer drukarek

Aplikacje do systemdw iOS i
Aﬁdroici”‘" v

Aplikacje do systemu Windows Phone

Dysk wirtualny, folder zdalny

Sieciowa kopia zapasowa, lokalna kopia zapasowa, kopia zapasowa komputera osobistego (Windows:
Synology Data Replicator; Mac®: aplikacja Apple® Time Machine®), synchronizacja folderéw wspdtdzielonych

— maks. liczba zadah: 2, kopia zapasowa konfiguracii, USBCopy/SDCopy
Obstugiwane protokoty serwera poczty: POP3, SMTP, IMAP

Kontrola przepustowosci, niestandardowy zakres portéw FTP w frybie pasywnym, anonimowe FTP, log
fransferu

Wirtualny host (do 30 witryn internetowych), PHP/MySQL®, obstuga aplikaciji innych producentéw

Maksymalna liczba drukarek: 2, protokoty drukowania: LPR, CIFS, IPP, Apple AirPrint™, Google Cloud Print™,
serwer drukarek wielofunkcyjnych (tylko w przypadku komputerdw z systemem Windows®)

DS photo+, DS audio, DS cam, DS file, DS finder

DS finder



Pakiety dodatkowe

Surveillance Station

Domysina liczba kamer IP: 1, maks. liczba kamer IP (wymagane licencje): 8 (1 bezptatna licencja na
instalacje 1 kamery IP. Dodatkowe licencje mozna dokupi¢, aby zwiekszy¢ liczbe kamer).

Directory Server

Serwer ustug katalogowych LDAP, kopia zapasowa i przywracanie bazy danych LDAP

VPN Server

Maks. liczba potqgczen: 5, metoda VPN: PPTP, OpenVPN™

DHCP Server

Niezalezny serwer DHCP z réznymi interfejsami sieciowymi, obstuga wielu podsieci, rezerwacja adresdw

Syslog Server

Potgczenie SSL, rotacja logu: 6 miesiecy, 1 rok, 2 lata, 3 lata, powiadomienia przez e-mail

Mail Station

Interfejs www serwera Mail Server, odbieranie wiadomosci z wielu kont POP3, dostosowywany serwer SMTP

Antivirus Essential

Petne skanowanie systemu, planowane skanowanie, dostosowywanie biatej listy, automatyczna aktualizacja

Time Backup Maks. liczba zadan: 2, zachowanie wielu wersji plikdw, natychmiastowe przywracanie plikéw
Cloud Station Maks. liczba kont uzytkownikdw: 16, zachowywanie historycznych i usunietych wersji plikow
DLNA®/UPNP® PS3®/Xbox 360°

Download Station

Obstugiwane protokoty pobierania: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule
Maks. liczba jednoczesnych zadan pobierania: 30

Inne pakiety

Photo Station, Audio Station, iTunes® Server, pakiety innych producentow

0Ogoblne

Protokoty sieciowe

CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAYV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™)

System plikow

EXT4, EXT3 (tylko dysk zewnetrzny), FAT (tylko dysk zewnetrzny), NTFS (tylko dysk zewnetrzny)

Zarzqdzanie przechowywaniem

Maksymalny rozmiar systemu plikéw: 16 TB, maks. liczba wolumendw wewnetrznych: 256, maksymalna liczba
iSCSI Target: 10, maks. liczba iSCSI LUN: 10, obstugiwany typ RAID: Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0,
RAID 1

Mozliwos¢ udostepniania plikéw

Maksymalna liczba kont uzytkownikdw: 2048, maksymalna liczba grup: 256, maksymalna liczba folderéw
wspotdzielonych: 256, maksymalna liczba jednoczesnych potgczen CIFS/AFP/FTP: 128

Uprawnienia

Lista kontroli dostepu systemu Windows (ACL)

Ustuga katalogowa

Integracja z domeng ustugi ADS w systemie Windows, integracja z LDAP

Bezpieczenstwo

FTP przez SSL/TLS, automatyczne blokowanie adreséw IP, zapora sieciowa, szyfrowana sieciowa kopia
zapasowa przy uzyciu protokotu Rsync, potgczenia HTTPS

Narzedzia

Synology Web Assistant, Synology Assistant, Synology Data Replicator

Obstugiwane systemy klienckie

Windows XP i nowsze wersje, Mac OS X® 10.5 i nowsze wersje, Ubuntu 9.04 i nowsze wersje

Obstugiwane przeglgdarki

Chrome, Internet Explorer®: 8, 9, Firefox®, Safari® (Mac): 5

Jezyk

English, Deutsch, Francgais, Italiano, Espariol, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Pycckuia, Polski, Magyar,
Portugués do Brasil, Portugués Europeu, Tiirkge, Cesky, HASEE, =01, ZLRE0RSZ, fEj{A0H3Z

Ochrona srodowiska i opakowanie

Srodowisko

Zgodnos¢ z dyrektywq RoHS

Zawarto$¢ opakowania

Jednostka gtéwna DS213, dysk instalacyjny, informacja powitalna, zestaw montazowy, kabel zasilajgcy,
zasilacz, kabel RJ-45 LAN x 1

Akcesoria opcjonalne

Pilot, pakiet licencji kamery

Gwarancja

2 lata

*Specyfikacje mogq ulegac zmianom bez powiadamiania. Najnowsze informacje mozna znalezé w witrynie www.synology.com.

1.Dane dotyczgce wydajnosci mogg by¢ inne w innych srodowiskach.

2.Komplet dziatajgcych dyskéw twardych Seagate® ST31000520AS; dwa mikrofony G.R.A.S. Type 40AE, kazdy w odlegtoéci 1 metra od przodu i tytu serwera DiskStation; szum
tta: 17,1 dB(A); temperatura: 24,2°C; wilgotnosc: 63%. Wiecej informacji o wartosci dB(A) mozna znalezé na stronie http://www.memtechacoustical.com/facts.asp

3.Pomiar z 2 dyskami twardymi Western Digital® 3 TB WD30EZRS. Wartosci mogg by¢ rézne w réznych srodowiskach.
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