Specyfikacja sprzetowa

QuCPE-3032-C3558R-8G

Procesor
Pamiec systemowa

Maksymalna pojemnos¢
pamigci

Gniazdo pamieci

tgczna liczba wbudowanych
i wstepnie
skonfigurowanych portow
10GbE SFP+

2.5GbE (RJ45)

Console Port (RJ45)
Ksztatt

Wentylator

Gniazda dyskéw M.2 SSD
Port USB 2.0

Port USB 3.2 Gen 1
Zasilanie

Obstuga Intel QAT

SR-IOV support

Obstuga Intel DPDK

Dimension W x D x H (mm)

4-rdzeniowy procesor Intel® Atom® C3558R o taktowaniu 2,4 GHz

8 GB DDR4 2400 MHz inny niz ECC UDIMM (1 x 8 GB)

128 GB (2 x 64 GB)

2 gniazda 288pin DDR4-2400

10

Pulpit

2 inteligentne wentylatory 4 cm
2 x M.2 2280 NVMe

1 typu A

1typu A

Wejscie DC, 60 W

Yes

Yes

Yes

285 x 237 x 46 mm

QNAP

Uwaga: W celu zapewnienia wydajnosci systemu i stabilnosci uzywaj wytgcznie modutéw pamieci firmy QNAP. W urzadzeniach NAS

wyposazonych w kilka gniazd pamieci nalezy uzywa¢ modutéw QNAP o identycznych specyfikacjach.

Ostrzezenie: Uzywanie nieobstugiwanych modutéw moze pogorszy¢ wydajnos¢, powodowac btedy, a nawet uniemozliwi¢ uruchomienie

systemu operacyjnego.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
Zdjecia produktéw stuzg wytgcznie do celéw pogladowych i moga réznic sie od rzeczywistego produktu. Ze wzgledu na réznice w


https://www.qnap.com/pl-pl

monitorach kolory produktéw moga réwniez réznic sie od przedstawionych na stronie.
Projekty i specyfikacje mogg ulec zmianie bez powiadomienia.
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