
Hardware Specification

TS-332X-2G

Procesor Czterordzeniowy procesor AnnapurnaLabs Alpine AL-324 1,7 GHz w
architekturze ARM® Cortex-A57 (64-bitowy)

Przyspieszenie szyfrowania Yes

Pamięć systemowa 2 GB DDR4 2400 (1 x 2 GB)

Maksymalna pojemność pamięci 16 GB (1 x 16 GB)

Gniazdo pamięci 1 gniazdo SODIMM

Pamięć flash 512 MB pamięci flash NAND

Wnęka dysków 3 x dyski twarde/SSD 3,5/2,5 cala SATA 6 Gb/s z możliwością wymiany podczas
pracy (Bazę z 2,5-calową kieszenią, umożliwiającą instalację 2,5-calowego
dysku twardego/dysku SSD można kupić w sklepie QNAP online)

Gniazdo dysku M.2 SSD 3 x dysk SSD M.2 2280 SATA 6 Gb/s

Uwaga: 
1. Dysk SSD M.2 nie jest standardowo dostarczany z urządzeniem.
2. Dyski SSD M.2 mogą nagrzewać się podczas pracy. Zaleca się
zainstalowanie na dysku SSD M.2 radiatora firmy QNAP lub innego
producenta.

Port 10 Gigabit sieci Ethernet 1 x 10GbE SFP+

Port Gigabit sieci Ethernet 2 x Gigabit RJ45

Port USB USB 3.0 (przód: 1, tył: 2)

Dźwięk 1 x głośnik wbudowany
1 x wyjście liniowe jack 3,5 mm

Uwaga: Nie można jednocześnie używać głośników i wyjścia liniowego jack.

Wskaźniki LED Status/Zasilanie, LAN, USB, dyski twarde 1–3, dyski SSD M.2 1–3

Przyciski Zasilanie, reset, szybkie kopiowanie USB

Ostrzeżenie systemowe Brzęczyk lub inteligentne monity głosowe

Format Tower

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 142 x 150 x 260,1 mm
5,59 x 5,9 x 10,24 cala

Pobór mocy (W) Dysk twardy w trybie wstrzymania: 18.56 W
Podczas pracy: 26.22 W
(with 3 x HDDs and 3 x M.2 SSDs)

HDD:WD10EFRX
M.2 SSD: RBU-SNS8152S3256GG2 256G

Poziom dźwięku Sound pressure (LpAm): 20.4 dB(A)

https://www.qnap.com/pl-pl
http://shop.qnap.com/index.php?route=product/category&path=35_478
http://shop.qnap.com/index.php?route=product/product&product_id=168


Waga Masa netto: 1,64 kg (3,62 funta)
Masa brutto: 2,69 kg (5,93 funta)

Temperatura robocza i wilgotność
względna

0–40°C (32–104°F)
Wilgotność względna: 5–95% bez kondensacji, temperatura mokrego
termometru: 27°C (80,6°F)

Gniazdo bezpieczeństwa Gniazdo linki zabezpieczającej Kensington

Wentylator 1 x wentylator inteligentny 14cm (12 V DC)

Zasilacz Zasilacz zewnętrzny 90 W, 100–240 V AC

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot,
use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or
prevent the operating system from starting. 
* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of
operating NAS.
Designs and specifications are subject to change without notice.
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