Synology

RackStation RS2414+/RS2414RP+

Serwer Synology® RackStation RS2414+/RS2414RP+ stanowi wydajne, skalowalne i w petni
funkcjonalne rozwigzanie do sieciowej pamieci masowej, ktére spetnia wymagania firm
w zakresie efektywnej centralizaciji ochrony danych, usprawnienia zarzgdzania danymi
oraz szybkiego skalowania pojemnosci pamieci przy minimalnym naktadzie pracy
zwigzanej z konfigurowaniem i zarzgdzaniem. Serwer Synology RS2414+/RS2414RP+ jest
objety 3-letnig ograniczong gwarancjg firmy Synology.

Najwazniejsze cechy

Procesor dwurdzeniowy

z koprocesorem
zmiennoprzecinkowym

Zapis ponad 209,14 MB/s, odczyt
339,63 MB/s

Skalowanie pojemnosci nawet
do 96 TB przy uzyciu jednostki
Synology RX1214/RX1214RP
Obstuga 4 sieci LAN z
przetgczaniem awaryjnym i
agregacjq tgczy (Link Aggregation)
Pamieé RAM o pojemnosci

2 GB zwieksza wydajnos¢
wielozadaniowqg

Nadmiarowe zasilacze zapewniajqg
bezawaryjng prace (tylko w
modelu RS2414RP+)

tatwa instalacja przy uvzyciu
zestawu do montazu szynowego
bez wkretéw (opcjonalnie)
Dziata z systemem Synology

DiskStation Manager (DSM)

Wysoka wydajnos¢ transmisji danych

Po wtgczeniu funkciji Link Aggregation serwer Synology RS2414+/RS2414RP+ pozwala
uzyskac srednig szybkos¢ odczytu 339,63 MB/s w konfiguracji RAID 5 w srodowisku
Windows® i sredniq szylbko$¢ zapisu 209,14 MB/s'. Synology RS2414+/RS2414RP+ to
system pamieci masowej o wydajnosci wymaganej przez aplikacje intensywnie
przetwarzajgce dane, umozliwiajgcy skalowanie pojemnosci pamieci.

Odporny i niezawodny

Kolejng cechg wyrdzniajgcq serwer RS2414+/RS2414RP+ jest niezawodnosé. Cztery
gniazda LAN zapewniajg nadmiarowo$¢ w razie nieoczekiwanej awarii sprzetu,

a mozliwos¢ wymiany dyskdw podczas dziatania przyczynia sie do minimalizacji
przestojow serwera. Technologia pasywnego chtodzenia eliminuje zaleznos¢

od specjalnego wentylatora chtodzgcego procesor. W razie awarii wentylatora
wbudowany mechanizm nadmiarowosci zwieksza szybkos¢ obrotéw pozostatych
wentylatoréw w celu poprawy chtodzenia.

Nieprzerwana dostepnos¢ to cel o znaczeniu krytycznym dla wszystkich firm, ale
wiele przedsiebiorstw na catym $wiecie jest wciqz nieprzygotowanych na katastrofe.
Synology High Availability (SHA) moze zapewni¢ bezproblemowe przetgczanie
serwerdw w klastrze w przypadku awarii serwera, minimalizujgc jej wptyw na
aplikacje. W ten sposdb zmniejsza ryzyko nieoczekiwanych zaktécen i kosztownych
przestojow.

Pewna i ekonomiczna skalowalnosé do maksymalnie 96 TB

Gdy pojemnos$¢ pamieci dyskowej serwera Synology RS2414+/RS2414RP+ zostanie
wyczerpand, mozna jg tatwo rozszerzy¢ przy uzyciu jednostki Synology RX1214/
RX1214RP. Serwer Synology RS2414+/RS2414RP+ mozna pewnie potgczy¢ z jednostkq
Synology RX1214/RX1214RP za pomocq specjalnie zaprojektowanego kabla
zapewniajgcego maksymalng przepustowosé. Uzywajac jednostki Synology RX1214/
RX1214RP, mozna bezposrednio rozszerzy¢ pojemnose serwera Synology RS2414+/
RS2414RP+ nawet do 96 TB.

Interfejs iISCSI umozliwia uzytkownikom z matych i srednich firm konsolidowanie
pamieci masowej w macierzach pamieci masowej w centfrach danychi
udostepnianie hostéw, z ktérych mozna korzystac jak z lokalnych dyskéw.



Synchronizacja plikoéw miedzy
platformami

Automatyczna synchronizacja plikdw
pomiedzy DiskStation, komputerem
PC i urzgdzeniami mobilnymi dzieki
aplikacji Synology Cloud Station.

Certyfikowana zgodnos¢ z rozwigzaniami do wirtualizacji

Obstuga iSCSI w systemie DSM umozliwia stosowanie serwera RS2414+/

RS2414RP+ jako ptynnie dziatajgcego rozwigzania pamieci masowej do srodowisk
zwirtualizowanych, w tym VMware®, Citrix®, i Hyper-V®. Zintegrowany z VMware
vSphere 51 VAAI serwer RS2414+/RS2414RP+ umozliwia roztadowanie obcigzenia
zwigzanego z niektérymi operacjami w pamieci masowej i optymalizuje
wykorzystanie mocy obliczeniowej. W ten sposdb zapewnia niezréwnang wydajnosc
w Srodowiskach VMware. Jest to doskonata alternatywa dla sieci pamieci
masowych (SAN) do zastosowan w przedsiebiorstwach. Ekonomiczny interfejs iSCSI
umoZzliwia uzytkownikom z matych i srednich firm konsolidowanie pamieci masowej
w macierzach pamieci masowej w cenfrach danych i udostepnianie dyskow
dziatajgcych tak jak lokalne.

Dopasowanie do srodowiska biznesowego

Integracja z ustugg ADS w systemie Windows umozliwia szybkie i proste wdrozenie
serwera Synology RS2414+/RS2414RP+ w istniejgcym sieciowym srodowisku
biznesowym bez koniecznoséci ponownego tworzenia kont uzytkownikdw na
serwerze Synology RS2414+/RS2414RP+. Funkcja folderu domowego uzytkownika
minimalizuje naktad pracy administratora potrzebnej do utworzenia prywatnych
folderéw udostepnionych dla wielu uzytkownikéw.

Obstuga listy kontroli dostepu (ACL) systemu Windows przez serwer RS2414+/
RS2414RP+ zapewnia o wiele bardziej precyzyjng kontrole dostepu oraz skuteczne
ustawienia uprawnien, dzieki czemu personel IT moze ustawiac uprawnienia do
plikéw i folderdw na RS2414+/RS2414RP+ przy uzyciu znanego interfejsu uzytkownika
Windows. Uprawnienia w ustudze ACL systemu Windows zostang zastosowane do
wszystkich kanatéw dostepu, w tym AFP, FTP, File Station, NFS i WebDAV. Bezpieczne
uprawnienia zapewniajq spokdj i brak zagrozenia w postaci luk.

Wszechstronne aplikacje biznesowe

Serwer Synology RS2414+/RS2414RP+ dziata pod kontrolg uznanego systemu
operacyjnego Synology DSM, ktéry oferuje wszechstronne aplikacje i funkcje
stworzone specjalnie z myslg o matych i srednich firmach. Wszechstronna obstuga
protokotdw sieciowych gwarantuje bezproblemowe udostepnianie plikdw miedzy
platformami Windows, Mac® i Linux®.

Dostep do plikdw przez Internet utatwia szyfrowany serwer FTP oraz dostepna przez
www Przeglgdarka plikdw i aplikacja Synology File Station. Obstuga protokotu
HTTPS, zapory sieciowej i autoblokady adresdw IP zapewnia wysoki poziom
bezpieczenstwa podczas udostepniania plikdw.

Liczne funkcje dodatkowe pozwalajg uzywac serwera Synology RS2414+/RS2414RP+
zamiast kilku urzgdzen sieciowych. Aplikacja Synology Web Station z obstugg

jezyka PHP/MySQL® umozliwia udostepnianie nawet 30 witryn internetowych na
stacji Synology RS2414+/RS2414RP+. Aplikacja Synology Surveillance Station stanowi
centralny interfejs nadzoru srodowiska biurowego przy uzyciu kamer IP przez siec.
Serwer RS2414+/RS2414RP+ zawiera serwer pocztowy, ktéry moze dziatac z klienckimi
aplikacjami e-mail, takimi jak Mac Mail czy Outlook® w systemie Windows, a funkcja
udostepniania drukarek USB minimalizuje koszty drukowania w biurze. Aplikacja
Cloud Station pozwala uzytkownikom synchronizowac¢ pliki na wielu urzadzeniach,
takich jak komputery PC, tablety i telefony z systemami Windows, Mac, Linux, iOS i
Android™, dzieki czemu wszystko jest zawsze aktualne bez zadnego wysitku.

Energooszczedna konstrukcja

Serwer Synology RS2414+/RS2414RP+ zostat zaprojektowany i skonstruowany ze
zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na efektywne zuzycie energii. W poréwnaniu z
typowymi serwerami pamieci masowej innych firm RS2414+/RS2414RP+ zuzywa
wzglednie mato energii. Obstuga funkciji Wake On LAN/WAN i zaplanowanego
wigczania oraz wytgczania pozwala dodatkowo obnizy¢ zuzycie energii i koszty
eksploatacii. Funkcje hibernacji HDD mozna skonfigurowac w taki sposéb, aby dyski
byty automatycznie przetgczane w tryb hibernacii po uptywie okreslonego czasu
nieaktywnosci systemu. Pozwala to nie tylko oszczedzac energie, ale sprzyja takze
wydtuzeniu zywotnosci dyskéw twardych.

Wszystkie produkty firmy Synology sg wytwarzane z cze$ci zgodnych z dyrektywq
RoHS oraz pakowane w materiaty nadajgce sie do ponownego przetworzenia.
Firma Synology poczuwa sie do globalnej wspdtodpowiedzialnosci za srodowisko
naturalne i nieustannie redukuje niekorzystny wptyw ekologiczny wytwarzanych
przez siebie produktow.



IZtgcza i przyciski

Przycisk zasilania

PFzyCisk
Wytgcz beep

Dane techniczne

Sprzet

Wskqiniki LED

Kieszen na dysk twardy

Gniazdo

Przetgcznik Wentylator  Gniazda
rozszerzenia

zasilania USB3.0i20

Wentylatory — Przetqcznik Gnidzda'
zasilania LAN

CPU
Koprocesor zmiennoprzecinkowy
Pamiec

Wewnetrzny dysk twardy/SSD

Maksymalna pojemnos¢ wewnetrzna

Mozliwos¢ wymiany dyskéw podczas pracy

Gniazda zewnetrzne
Rozmiar (WxSxG) (mm)
Waga

LAN

Funkcja Wake on LAN/WAN

Obstuga sieci bezprzewodowej (urzgdzenie

zewnetrzne)

Napiecie wejsciowe zasilania prgdem

przemiennym

Czestotliwos¢ zasilania
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania

Wilgotnos$¢ wzgledna

0Ogolne

Intel Atom Dwurdzeniowy 2,13 GHz

Tak

DDR3 2 GB (mozliwosc¢ rozszerzenia do 4 GB)

12x3,5" lub 2,5" SATA (ll) (dyski twarde nie wchodzg w sktad zestawu)

48 TB (12 dyskdéw twardych 4 TB) (Rzeczywista pojemno$¢ moze by¢ inna, w zaleznosci od typdw
wolumendw)

Tak

USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, gniazdo rozszerzenia x 1
88 x 445 x 570

12,2 kg (RS2414+) / 14,2 kg (RS2414RP+)
Gigabit x 4

Tak

Tak

Od 100 V do 240 V prqdu przemiennego

50/60 Hz, jednofazowo

Od 5°C do 35°C (od 40°F do 95°F)
Od -10°C do 70°C (od 15°F do 155°F)
Od 5% do 95%

Protokoty sieciowe

System plikow

Zarzqdzanie przechowywaniem

Mozliwos¢ udostepniania plikow

Uprawnienia

Wirtualizacja

Ustuga katalogowa

Bezpieczenstwo

Narzedzia

Obstugiwane systemy klienckie

Obstugiwane przeglgdarki

Jezyk

CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAYV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP)

Wewnetrzny: EXT4
Zewnetrzne: EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+

Maksymalny rozmiar systemu plikéw: 108 TB, maks. liczba wolumendw wewnetrznych: 512, maksymalna
liczba iSCSI Target: 32, maks. liczba iSCSI LUN: 256, obstuga klonowania i migawek RAID, obstugiwany
typ RAID: Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID O, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, obstuga jednostki
rozszerzajgcej firmy Synology: RX1214 i RX1214RP

Maksymalna liczba kont uzytkownikéw: 2048, maksymalna liczba grup: 256, maksymalna liczba
folderéw wspodtdzielonych: 256, maksymalna liczba jednoczesnych potqczen CIFS/AFP/FTP: 512

Lista kontroli dostepu systemu Windows (ACL)
Certyfikacja obstugi fechnologii VMware vSphere 5, Microsoft Hyper-V i Citrix

Integracja z ustugg Windows AD: Logowanie uzytkownikdw domeny przez protokoty Samba (CIFS)/
AFP/FTP lub aplikacje File Station, integracja z LDAP

FTP przez SSL/TLS, automatyczne blokowanie adresdw IP, zapora sieciowa, szyfrowana sieciowa kopia
zapasowa przy uzyciu protokotu Rsync, potgczenia HTTPS

Synology Assistant, Synology Data Replicator 3
Windows XP i nowsze wersje, Mac OS X® 10.5 i nowsze wersje, Ubuntu 9.04 i nowsze wersje

Chrome™, Firefox® Internet Explorer®: 8 lub nowsza wersja, Safari® 5 lub nowsza wersja, Safari (iI0S® 5 lub
nowsza wersja na tablecie iPad®), Chrome (Android 4.0 na tabletach)

English, Deutsch, Frangais, Italiano, Espafiol, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Pycckui, Polski, Magyar,
Portugués do Brasil, Portugués Europeu, Tiirkce, Cesky, BAEE, EH=01, Z2BEPSZ, BRI



Pakiety dodatkowe

Domyéina liczba kamer IP: 1, maksymalna liczba kamer IP (wymagane licencje): 20 (1 bezptatna

Surveillance Station licencja nainstalacje 1 kamery IP. Aby zwiekszy¢ liczbe kamer, mozna zakupi¢ dodatkowe licencje).

Directory Server Serwer ustug katalogowych LDAP, kopia zapasowa i przywracanie bazy danych LDAP

VPN Server Maks. liczba potgczen: 20, metoda VPN: PPTP, OpenVPN™, L2TP

DHCP Server Niezalezny serwer DHCP z réznymi interfejsami sieciowymi, obstuga wielu podsieci, rezerwacja adresdow
Syslog Server Potgczenie SSL, rotacja logu: 6 miesiecy, 1 rok, 2 lata, 3 lata, powiadomienia przez e-mail

Mail Station Isn'ﬁgejs www serwera Mail Server, odbieranie wiadomosci z wielu kont POP3, dostosowywany serwer
Antivirus Essential (P]i;rszliszl;ocr}gwonie systemu, planowane skanowanie, dostosowywanie biatej listy, automatyczna

Time Backup Maks. liczba zadan: 8, zachowanie wielu wersji plikdw, natychmiastowe przywracanie plikéw

Maksymalna liczba jednoczesnych transferow plikow: 512, zachowywanie historycznych i usunietych

Cloud Station PR
wersji plikow

Serwer multimediow DLNA®/UPNP® Certyfikat DLNA, obstuga konsoli PS3%/Xbox 360%

Obstugiwane protokoty pobierania: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule

Download Station Maksymalna liczba jednoczesnych zadan pobierania: 80

Inne pakiety Photo Station, Audio Station, iTunes® Server, pakiety innych producentow
Aplikacje
File Station Dysk wirtualny, folder zdalny

Sieciowa kopia zapasowa, lokalna kopia zapasowa, kopia zapasowa komputera osobistego
Rozwigzania do kopii zapasowych (Windows: Synology Data Replicator; Mac: aplikacja Apple® Time Machine®), synchronizacija folderdw
wspotdzielonych — maks. liczba zadan: 8, Kopia zapasowa konfiguracii

Mail Server Obstugiwane protokoty serwera poczty: POP3, SMTP, IMAP

FTP Server Kontrola przepustowosci, niestandardowy zakres portéw FTP w trybie pasywnym, anonimowe FTP, log
fransferu

Web Station Wirtualny host (do 30 witryn internetowych), PHP/MySQL, obstuga aplikacji innych producentéw
Maksymalna liczba drukarek: 2, protokoty drukowania: LPR, CIFS, IPP, drukowanie w systemie Apple iOS,

Serwer drukarek Google Cloud Print™, serwer drukarek wielofunkcyjnych (tylko w przypadku komputerdw z systemem
Windows)

Aplikacje do systemdw iOS i Android DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Aplikacje do systemu Windows Phone DS audio, DS finder, DS photo+, DS video, DS file

Ochrona srodowiska i opakowanie
Srodowisko Zgodnosc¢ z dyrektywqg RoHS

Jednostka gtéwna RS2414+/RS2414RP+, informacija powitalna, pakiet akcesoriéw, kabel zasilania x 1

Zawartosc opakowania (RS2414+), kabel zasilania x 2 (RS2414RP+)

Pilot, pakiet licencji kamery, zestaw do montazu szynowego Synology Rail Kit Sliding (RKS1314), modut

Akeesoria opcjonalne pamieci RAM DDR3 2 GB, jednostka rozszerzajgca (RX1214/RX1214RP x 1)

Gwarancja 3lata

*Specyfikacje mogqg ulegac¢ zmianom bez powiadamiania. Najnowsze informacije mozna znalezé w witrynie www.synology.com.
1.Wydajno$¢ moze sie rézni¢ w zaleznosci od srodowiska.
2.Serwer RS2414+/RS2414RP+ dziata z jednq jednostkg Synology RX1214/RX1214RP, do nabycia osobno.

SYNOLOGY INC.

Firma Synology wykorzystuje w peini zalety najnowszych technologii, by zapewnia¢ firmom i uzytkownikom indywidualnym niezawodne oraz przystepne cenowo rozwigzania
do centralizacji pamieci masowej, fatwego wykonywania kopii zapasowych danych, udostepniania i synchronizacji plikdw pomiedzy réznymi platformami, a takze uzyskiwania
dostepu do danych przy uzyciu urzadzen mobilnych. Synology stawia sobie za cel oferowanie produktéw o przysztosciowych funkcjach oraz najlepszych w swojej klasie ustug dla
Kklientow.
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