Synology

RackStation RS3617RPxs

Synology RackStation RS3617RPxs zapewnia niezawodne i wydajne rozwigzanie pamieci
masowej w sieci dla duzych firm z wszechstronnymi aplikacjami biznesowymi. Serwer RS3617RPxs,
upraszcza zarzgdzanie danymi, optymalizuje wirtualizacje srodowisk i pozwala szybko zwiekszy<
pojemnos¢ pamieci masowej, minimalizujgc czas konfiguracii i konserwaciji urzadzenia. Stacja
Synology RS3617RPxs jest objeta 5-lethig ograniczong gwarancjqg firmy Synology.

Najwazniejsze cechy

Niezawodne, scentralizowane
rozwiqzanie pamieci masowej dla
duzych firm

Niebywata wydajnosé z
przepustowosciq 3 829 MB/s i

433 873 IOPS!

Czterordzeniowy procesor Intel
Xeon D-1521 2,4 GHz (maksymalnie
2,7 GHz z technologiq turbo boost)
Pamieé 8GB DDR4 ECC UDIMM
(rozszerzalna do 64 GB)
Opcjonalne mozliwosci sieciowe
10 GbE

Skalowanie do 36 dyskéw dzieki
jednostkom rozszerzajgcym
Synology RX1217/RX1217RP
Kompletne rozwiqgzanie do
wirtualizacji dla VMware, Windows
Hyper-V i Citrix

Obstuga OpenStack Cinder
Zaawansowany system plikéw
Btrfs oferujgcy 65 000 migawek dla
catego systemu i 1 024 migawki na
udostepniany folder

Nadmiarowe zasilanie i nowa
obudowa zapewniajg wiekszqg
trwatosé i niezawodnosé
Dostepna 5-letnia ograniczona
gwarancja Synology i ustuga
Synology Replacement Service
(SRS)

Niesamowita wydajnosé

RS3617RPxs+ zapewnia wysokg wydajnos¢ z przepustowoscia sekwencyjna 3 829 MB/s
oraz 433 873 IOPS w konfiguracji RAID 5 z wiaczong technologia Link Aggregation dla sieci
10GbE'. Zaawansowana technologia flash umozliwia wspélne wykorzystywanie dyskéw
twardych i dyskow SSD jako pamieci podrecznej, co pozwala na zwiekszenie przepustowosci
przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztu gigabajta.

Oprécz czterech portéw 1GbERJ-45 serwer RS3617RPxs jest wyposazony w dwa gniazda
PCle 3.0 x8, w ktérych mozna zainstalowa¢ dwie karty sieciowe 10 GbE w celu spetnienia
wymagan dla wymagajacych aplikacji.

Wyposazony w 8 GB pamigci ECC RAM UDIMM z mozliwoscia rozszerzenia do 64 GB,
RS3617RPxs zapewnia doktadnos¢ danych, jak réwniez doskonata wydajnos¢ w zapewnianiu
rygorystycznej podstawy dla najwazniejszych zadan w Twojej firmie.

Btrfs: Wydajnosé pamieci masowej nastepnej generacji

RS3617RPxs wykorzystuje system plikéw Btrfs, czyli najbardziej zaawansowang technologie
pamieci masowej, ktéra spetnia wymagania nowoczesnych firm dziatajacych na wielka skale:

« Elastyczny system folderéw udostepnionych / limitéw uzytkownikéw zapewnia
kompleksowa kontrole nad limitami wszystkich kont uzytkownikéw i folderéw
udostepnionych.

« Zaawansowana technologia migawek z mozliwoscia dostosowywania harmonogramu
kopii zapasowych umozliwia wykonanie do 1 024 kopii udostepnionego folderu i
65 000 kopii migawek dla calego systemu bez koniecznosci zajmowania duzej ilosci
miejsca i zasobow systemowych.

« Przywracanie danych na poziomie pliku lub folderu zapewnia ogromng wygode i
pozwala zaoszczedzi¢ czas uzytkownikdw, ktorzy checa przywrdécic tylko okreslony plik
lub folder.

« Cloud Station z przechowywaniem wersji plikow redukuje do potowy zuzycie miejsca
w poréwnaniu z systemem plikdw ext4.

Obstuga wirtualizacji

Stacja RS3617RPxs oferuje zoptymalizowane rozwigzania z zakresu pamieci masowej

dla srodowisk wirtualizacji, w tym VMware, Citrix, Hyper-V i OpenStack Cinder. Dzieki
integracji VMware vSphere 6 z VAAI urzadzenie RS3617RPxs pomaga roztadowywac
okreslone operacje pamieci masowej i optymalizuje moc obliczeniowa, zapewniajac
niezréwnang wydajnos¢ i mozliwosci w srodowiskach VMware. Jako scentralizowana pamiec
masowa w wirtualnym srodowisku RS3617RPxs pozwala na migracje maszyn wirtualnych,

a wiec ruch od serwera do serwera przy eliminacji przestojow i zaktécen. Technologie
Windows Offloaded Data Transfer (ODX) i Synology Advanced LUN zwiekszajg znaczaco
wydajnos¢ przy transferach duzych ilosci danych i migracji. Dzieki obstudze OpenStack
Cinder stacja RS3617RPxs moze penic role wieloblokowego komponentu pamieci masowe;j
dla serweréw zgodnych z Cinder API.



| LAN

High-availability Cluster

Niezawodnos¢, dostepnosc i Disaster
Recovery

Rozwigzania Synology High Availability
zapewnia, ze w razie awarii jednego serwera
jego zadania zostang ptynnie przejete przez
inny serwer w klastrze, a cata operacja
bedzie mie¢ minimalny wptyw na dziatanie
firmy.

Wszechstronne aplikacje biznesowe

Wyposazony w nowatorskie rozwigzanie Synology DiskStation Manager (DSM) serwer
RS3617RPxs zapewnia w petni przygotowane aplikacje i funkcje stworzone z mysla o
korporacjach.

« tatwa integracja z istniejacymi Srodowiskami sieciowymi za pomocg ustug Windows®
AD i LDAP bez odtwarzania kont uzytkownikéw.

« Obstuga Windows ACL umozliwia korzystanie z precyzyjnej kontroli dostepu oraz
skutecznych ustawien uprawnien, dzieki czemu RS3617RPxs moze pracowac w istniejacej
infrastrukturze.

« Wbudowane aplikacje do archiwizacji chronig zasoby informacyjne poprzez regularne
archiwizowanie plikow i iSCSI LUN lokalnie i zdalnie.

« Stafa ochrona danych za pomoca migawek folderéw wspoétdzielonych umozliwia
przywrocenie starszej wersji, gdy zajdzie taka potrzeba.

« Szyfrowanie udostepnionych folderéw przy uzyciu algorytmu Advanced Encryption
Standard (AES) z przyspieszaniem sprzetowym gwarantuje bezpieczenstwo bez spadku
wydajnosci dostepu do danych, co umozliwia uzyskanie predkosci odczytu ponad
2612 MB/s.

Solidna skalowalnosé

Serwer RS3617RPxs zaprojektowano z myslg o rozwoju firm. Pozwala on bez problemu
rozszerzy¢ pojedynczy wolumen do 108 TB (domyslnie) / 200 TB (z zainstalowang pamiecia
RAM co najmniej 32 GB).

Serwer RS3617RPxs obstuguje maksymalnie 36 dyskéw talerzowych lub SSD, umozliwiajac
elastyczne zwiekszanie pojemnosci i zapewniajac zrdwnowazona wydajnos¢ do spetniania
potrzeb réznych aplikacji i proceséw. Jezeli ilos¢ wolnego miejsca serwera RS3617RPxs
bedzie na wyczerpaniu, mozna tatwo zwiekszy¢ pojemnos$¢ dzieki maksymalnie dwém
jednostkom rozszerzajacym Synology RX1217/RX1217RP za posrednictwem specjalnie
skonstruowanych kabli, ktére zapewniaja maksymalizacje wydajnosci transmisji danych
pomiedzy gtéwnym serwerem i jednostkami rozszerzajacymi.

Zarzadzanie duza pojemnoscia pamieci serwera RS3617RPxs jest proste i elastyczne. Funkcja
Wiele wolumenéw w macierzy RAID umozliwia uzytkownikiem tworzenie wiecej niz jednego
wolumenu w strukturze RAID, zapewniajac elastyczny i skuteczny sposéb zarzadzania
pamiecig na wszystkich dyskach twardych. Pojemnos¢ mozna w razie potrzeby w prosty
sposob powiekszy¢, bez przerw w pracy.

Niezawodnosé, dostepnosé i Disaster Recovery

Niezawodnos¢ systemu odgrywa kluczowa role w firmach, ktérych dziatalnos¢ bazuje na
codziennej pracy serweréw komercyjnych. Serwer RS3617RPxs wychodzi naprzeciw tym
potrzebom, gwarantujac dostepnos¢ i zapewniajac rozwigzania nadmiarowe:

« Rozwigzanie Synology High Availability zapewnia, ze w razie awarii jednego serwera
jego zadania zostang ptynnie przejete przez inny serwer w klastrze, a cata operacja
bedzie mie¢ minimalny wptyw na oferowane ustugi.

Snapshot Replication zapewnia mozliwg do zaplanowania, prawie natychmiastowa
ochrone danych i jednoczesnie gwarantuje, ze dokumenty biznesowe w folderach
udostepnionych, maszyny wirtualne w jednostkach iSCSI LUN lub dane Docker DSM
beda bezpieczne i dostepne w przypadku awarii.
« Nadmiarowe zasilacze, wentylatory systemu i porty sieciowe z obstugg przetaczania
awaryjnego pozwalajg zapewni¢ ciggtos¢ dostepnosci ustug.
« Zapewniajaca niezawodnos¢ konstrukcja obejmujaca radiator CPU bez wentylatora
i technologia pasywnego chtodzenia zapobiegaja ryzyku pojedynczego punktu awarii
catego systemu.
« Moduty UDIMM DDR4 ECC zmniejszaja zuzycie energii oraz wykrywaja i koryguja btedy
podczas transmisji danych.
Konstrukcja wentylatorow systemowych umozliwia obstuge bez narzedzi, dzieki czemu
uszkodzone wentylatory mozna wymienia¢ podczas pracy urzadzenia.



IZtgcza i przyciski

Z przodu
12 3

Widok z tytu

1 Przycisk i wskaznik zasilania
5  Gniazdo zasilania

9  Port 1GbE RJ-45

13  Przycisk Reset

2 Przycisk wylaczania sygnatu dzwiegkowego 3 Wskaznik stanu dysku 4 Kieszen dysku
Wskaznik Z§5|\§cza i przycisk wykaczania 7  Wentylator zasilacza 8  Portkonsoli
sygnatu dzwiekowego
10 PortUSB3.0 11 Gniazdo rozszerzenia 12 Gniazdo PCle 3.0

Specyfikacja techniczna

Sprzet

CPU

Sprzetowy mechanizm szyfrowania
Pamiec

Zgodny typ dyskéw

Maksymalna wewnetrzna pojemnos¢
pierwotna

Porty zewnetrzne
Wymiary (wys. X szer. x gt.)
Waga

LAN

Gniazdo PCle 3.0 x8
Funkcja Wake on LAN/WAN

Obstuga sieci bezprzewodowej (karta
zewnetrzna)

Napiecie wejsciowe zasilania pragdem
zmiennym

Czestotliwosc zasilania
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania

Wilgotnos¢ wzgledna

Ogolne

Czterordzeniowy procesor Intel Xeon D-1521 2,4 GHz z akceleracja do 2,7 GHz
Tak (AES-NI)

Pamiec 8 GB DDR4 ECC UDIMM (z mozliwoscig rozszerzenia do 64 GB)
12x3,5" lub 2,5" SATA (dyski twarde nie wchodza w sktad zestawu)

168 TB (12 x 14 TB HDD)? (rzeczywista pojemnosc zalezy od typéw wolumendw)

USB 3.0 x 2, gniazdo rozszerzenia (Infiniband) x 2

88 mm X 430,5 mm X 692 mm

14,5 kg

4 porty 1GbE (RJ-45)

Dwa w trybie x8, obstuguje dwie karty sieciowe 10GbE o podwdjnych portach
Tak

Tak

100 - 240V (prad zmienny)

50/ 60 Hz, jednofazowo
od 40 do 95°F (od 5 do 35°C)
od -5 do 140°F (od -20 do 60°C)

Od 5 do 95%

Protokoty sieciowe

System plikow

Zarzadzanie pamiecig masowa

Obstugiwane typy macierzy RAID
Funkcja udostepniania plikow

Uprawnienia
Obstuga wirtualizacji

Ustuga katalogowa

Bezpieczenstwo

Narzedzia

Obstugiwane systemy klienckie

Obstugiwane przegladarki

Jezyk

SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN", L2TP)

Wewnetrzny: Btrfs, ext4
Zewnetrzny: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT*

Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu: 108 TB/200 TB (wymagane co najmniej 32 GB RAM, tylko dla grup RAID 5 lub RAID 6); maksymalna liczba
woluminéw wewnetrznych: 1 024, maksymalna liczba obiektow iSCSI Target: 64, maksymalna liczba jednostek iSCSI LUN: 512, obstuga klonowania i migawek
RAID; obstugiwane jednostki rozszerzajace firmy Synology: RX1217/RX1217RP

podstawowy (Basic), JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

Maksymalna liczba kont uzytkownikéw: 16 000, maksymalna liczba grup: 512; maksymalna liczba folderéw wspétdzielonych: 512, maksymalna liczba
jednoczesnych potaczert SMB/AFP/FTP/File Station: 2 048

Lista kontroli dostepu (ACL) systemu Windows
VMware vSphere 6, Microsoft Hyper-V, Citrix, OpenStack Cinder
Integracja z ustuga Windows AD: Logowanie uzytkownikéw domeny przez protokoty Samba (SMB)/AFP/FTP lub aplikacje File Station, integracja z LDAP

FTP przez SSL/TLS, automatyczne blokowanie adreséw IP, zapora sieciowa, szyfrowana sieciowa kopia zapasowa przy uzyciu protokotu Rsync, potaczenia
HTTPS

Synology Web Assistant, Cloud Station Drive, Cloud Station Backup, Cloud Sync Decryption Tool, Evidence Integrity Authenticator,
Photo Station Uploader, Snapshot Manager for VMware, Snapshot Manager for Windows, NFS Plug-in for VMware VAAI

Windows 7 i nowsze, Mac OS X® 10.10 i nowsze
Chrome™, Firefox®, Internet Explorer® 9 i nowsze, Safari® 8 i nowsze, Safari (i0S® 7 i nowsze na iPad®), Chrome (Android 4.0 i nowsze na tablecie)

English, Deutsch, Francais, Italiano, Espanol, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Pycckuia, Polski, Magyar,
Portugués do Brasil, Portugués Europeu, Tiirkce, Cesky, HAEE, 8H=01, BEREChZ, faj{k s



Aplikacje

File Station

Dysk wirtualny, folder zdalny, edytor list ACL systemu Windows, kompresja plikow zarchiwizowanych i ich dekompresja, kontrola pasma dla konkretnych
uzytkownikéw lub grup, tworzenie faczy do udostepniania, dzienniki transferu

Rozwiazania do tworzenia kopii
zapasowych

Sieciowa kopia zapasowa, lokalna kopia zapasowa, kopia zapasowa komputera osobistego, kopia zapasowa konfiguracji, OS X Time Machine, kopia zapasowa
danych w chmurze publicznej, synchronizacja folderéw udostepnionych — maksymalna liczba zadan: 16

Serwer FTP

Kontrola pasma w potaczeniach TCP, wiasny zakres pasywnych portéw FTP, anonimowe FTP, protokoty FTP SSL/TLS i SFTP, uruchamianie przez sie¢ z obstuga
TFTP i PXE, dziennik transferu

High Availability Manager

Potaczenie dwdch RS3617RPxs w jeden klaster high-availability

Security Advisor

Wykrywanie/usuwanie szkodliwych programow, hasta i konta uzytkownikéw, skanowanie zabezpieczen sieci i systemu

Aplikacje dla systeméw iOS/Android™

DS cloud, DS file, DS finder, DS cam, DS note, DS audio, DS get, DS photo, DS video

Aplikacje dla systemu Windows
Phone®

DS file, DS finder, DS audio, DS get, DS photo, DS video

Pakiety dodatkowe

Antivirus Essential

Petne skanowanie systemu, zaplanowane skanowanie, modyfikacja biatej listy, automatyczna aktualizacja definicji wirusow

Cloud Station Server

Maksymalna liczba jednoczesnych transferéw plikéw: 2 000, zachowywanie historycznych i usunietych wersji plikow

Jedno- lub dwukierunkowa synchronizacja z dostawcami ustug serweréw pamieci masowej w chmurze, w tym Amazon Cloud Drive, pamie¢ masowa zgodna

Cloud Sync z Amazon S3, Baiduyun, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, Megafon Disk, Microsoft OneDrive, pamie¢ masowa zgodna z OpenStack
Swift, serwery WebDAV, Yandex Disk
DLNA/UPnP® Media Server Certyfikat DLNA, obstuga konsol PS3°/PS4°/Xbox 360°/Xbox One®

Download Station

Obstugiwane protokoty pobierania: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule; maksymalna liczba jednoczesnych zadan pobierania: 80

Centrum logow

Potaczenie SSL, rotacja dziennikéw: 6 miesiecy, 1 rok, 2 lata, 3 lata, powiadomienia przez e-mail

MailPlus

Intuicyjny interfejs poczty dla serwera MailPlus Server, wiasne etykiety pocztowe, filtry oraz interfejs uzytkownika

MailPlus Server

Bezpieczny, niezawodny i prywatny serwer poczty o duzej dostepnosci, z systemem réwnowazenia obcigzenia, zabezpieczen i filtrowania. W zestawie
bezpfatna licencja MailPlus na 5 kont pocztowych. wymagane zamoéwienie dodatkowych licencji)

Note Station

Porzadkowanie notatek w formacie rich text, obstuga wersji, szyfrowanie, udostepnianie, osadzanie multimediow i zataczniki

Storage Analyzer

Wykorzystanie miejsca w wolumenie i przydziatu, taczna liczba plikow, wykorzystanie wolumenu i historyczna analiza trendéw, rozmiar folderow
udostepnionych, najwieksze i najczeséciej/najrzadziej modyfikowane pliki

Surveillance Station

Maksymalna liczba kamer IP: 75 (facznie 2 250 kl./s dla rozdzielczoéci 720p, kodowanie H.264)
(w zestawie dwie bezpfatne licencje dla kamer; wymagane zamdwienie dodatkowych licencji)

VPN Server Maksymalna liczba potaczen: 30; obstugiwane protokoty VPN: PPTP, OpenVPN™, L2TP
Web Station Wirtualny host (do 30 witryn), PHP/MariaDB®, obstuga zewnetrznych aplikacji
Inne pakiety Photo Station, Audio Station, iTunes® Server, pakiety producentéw zewnetrznych

Ochrona $rodowiska i opakowanie

Srodowisko

Zgodnos¢ z dyrektywa RoHS

Zawartos¢ opakowania

Jednostka gtéwna RS3617RPxs, instrukcja szybkiej instalacji, pakiet akcesoriow, kabel zasilajacy x 2

Akcesoria opcjonalne

Pakiet licencyjny kamery, dekoder wideo VS360HD, Synology RKS1317 — zestaw do montazu szynowego, moduty pamieci ECC UDIMM 8GB i 16GB DDR4-
2133, jednostka rozszerzajaca Synology (RX1217/RX1217RP x 2), karta sieciowa Ethernet 10Gb/s E10G17-F2/E10G15-F1

Certyfikaty

FCC: Class A, CE: Class A, BSMI: Class A

Gwarancja

5 lata®

*Dane techniczne moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia. Najnowsze informacje mozna znalez¢ w witrynie www.synology.com.

1. Wydajnos¢ moze zmieniac sie w zaleznosci od srodowiska, sposobu uzytkowania i konfiguracji.
2. Urzadzenie RS3617RPxs obstuguje dwa moduty rozszerzajace Synology RX1217/RX1217RP, do nabycia oddzielnie.
3. Maksymalna wewnetrzna pojemno$¢ pierwotna moze ulec zmianie w zaleznosci od pojemnosci najnowszego dysku obstugiwanego przez RS3617RPxs. Aby uzyskac najnowsze informacje, przejdz do

strony www.synology.com.

4. exFAT Access do nabycia osobno w Centrum pakietéw.
5. Okres gwarancyjny rozpoczyna sie od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie http://www.synology.com.
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Firma Synology dazy do petnego wykorzystania najnowszych technologii, aby zapewniac¢ firmom i uzytkownikom indywidualnym niezawodne oraz przystepne
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